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Nao & permitida a divulgacdo parcial dos resultados conslantes desle Relaldrio de Classificagao na qual sa faga refarfncia ao LNEC, a ndo ser que seja oblida expressa
aulofizacao. Salva indicagio em conlrario, o3 elementos identificadores das amostras ensaladas sfo simples Iranscrigdo de informagtes recebidas ou de anolagdes
apostas enviadas, ndo sando por jsso da responsabilidade do LNEC. Os resuliados sd 80 vAlidos para os itens ensaiados.
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1 - INTRODUCAO Diretor do DED

O presente relatério de classificagéo define a classificagdo europeia de reagéo ao fogo atribuida ao
sistema compbsito de isolamento lérmico pelo exterior (ETICS) “CANDIWALL SYSTEM”, referéncias
CLASSIC 65 e CLASSIC 50, realizado por um revestimento de grés cer@mico, executado sobre uma
camada de placas de poliestireno expandido extrudido (XPS), de cor verde, com 120 mm de espessura
nominal, de acordo com os procedimentos constantes da norma europeia EN 13501-1:2007+A1:2009 -
"Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using data from

reaction to fire tests’”.

O Laboratério de Ensaios de Reagédo ao Fogo do LNEC (LNEC/LERF) esta acreditado pelo IPAC
(L0488-Ensaios) para a realizagdo dos ensaios (vd. 3) que serviram de base a atribuigdo daquela
classificacao.

2 - DESCRICAO DO PRODUTO CLASSIFICADO

2.1 — Generalidades

O produto ¢ definido como um sistema compdsito de Isclamento térmico pelo exterior (ETICS)
“CANDIWALL SYSTEM”, referéncias CLASSIC 65 e CLASSIC 50, realizado por um revestimento de
grés ceramico executado sobre uma camada de placas de poliestireno expandido extrudido (XPS), com
espessura nominal de 120 mm.

O sistema de revestimento de acabamento/decorativo, considerado no ambito do presente
Relatorio de Classificagéo € o seguinte:

— “CANDIWALL SYSTEM”, referéncia CLASSIC 65, com uma camada de acabamento final de
elementos de grés ceramico com dimensées faciais de 210 mm x 65 mm e espessura de 14 mm,
conforme descrilo em pormenor em 2.2.

— “CANDIWALL SYSTEM", referéncia CLASSIC 50, com uma camada de acabamento final de
elementos de grés ceramico com dimensdes faciais de 210 mm x 50 mm e espessura de 14 mm,
conforme descrito em pormenor em 2.2,

Estes revestimentos de ladrilhos de grés ceramico séo aplicados sobre uma camada de base
(CANDIWALL ADESIVO) conforme descrito em pormenor em 2.2.

O LNEC dispde de informagdo prestada pelo requerente relativa & constiluigéo dos produtos que
integram os revestimentos acima referidos.
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2.2 — Descrigéo do produto Jorge M. Grandao Eopes
Diretor do DED

Apresenta-se a seguir a descrigdo detalhada do sistema comercializado pela firma CANDIGRES —
— Ceramica de Grés da Candieira, Lda.

Descricdo do produto:
De acordo com a informagéo da firma, o produto submetido a ensaio era um sistema compésito
de isolamento térmico pelo exterior (ETICS) “CANDIWALL SYSTEM", referéncias CLASSIC 65 e
CLASSIC 50, realizado por um revestimento de grés cerdmico executado sobre placas de polieslireno
expandido extrudido (XPS), de cor verde, com espessura nominal de 120 mm. O sistema ensaiado
tinha a seguinte constituigao:
— Placa isolante térmica de polieslireno expandido extrudido (XP8) com as seguintes
caracteristicas:
o e IBERFIBRAN, Poliestireno Extrudido, S.A.
— Morada do fabricante....... Avenida 16 de maio — Zona Industrial de Ovar — 3880-102 OVAR
—~ Dimensodes faciais
I 5170 o1 11 (e R PRy 0 PRI o SRR e 1250 mm
i T R T A R 600 mm
— Massa voltimica aparente (valor NOMINAL ... i 33 kg/m®
— Espessura total do isolante térmico (XPS) no presente ensaio (valor nominal) ........... 120 mm
s O it s o R SN s S B S o A S S R S R P e verde
= Classe A€ rEAGAO @0 fOUD...u.uiurrereeerserrererrseeeseessssseerasses s nereseeseessssesessesnssmensses sesesiessssssnasanss E
— Argamassa de colagem do revestimento de grés cerdmico as placas de XPS, com as seguintes
caracteristicas:
~ (EADHCENME R R A T Primefix - Colas e Argamassas Técnicas, Lda.
— Morada do fabricante................ Zona Induslrial Almas das Domingas — 37820-244 ANADIA
= EOMPUSIEAN camnaumranstssnaswnsa adesivo cimenticio monocomponente constituido por
cimento, cargas siliciosas e quimicos
—~ Referéncia......cccoovene T TT—— CANDIWALL ADESIVO
e s T R S e P R T TR cinzento
—~ Massa voliimica aparente do p6 (valor NOminal)......coccieimimiemiiinee 1400 kg.-’ma
- Massa volimica aparente da argamassa fresca (valor nominal) ... 1750 kg!m:"
— Rendimento pratico............. 6 kg;‘m2 (colagem de XPS e fixag@o do reveslimento ceramico de grés)
~ Consumo médio de colagem do revestimento cerdmico de grés ao XPS ................. 4,28 kgim2
— Acabamento final e decorativo, com as seguintes caracteristicas:
— FABTIEANIE .uiveseirrrsnsnoranssnssssarnsnsrssnsasanes CANDIGRES — Ceramica de Grés da Candieira, Lda.
- Morada do fabricante................... Rua 2 de abril - Candieira — 3780-403 AVELAS DE CIMA

continua
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conlinuagao
=  EOMBOBIEAG s smsaesiirmsi hmmeimamenassts ey revestimento ceramico de grés fabricado com barro
— Dimenstes lineares (comprimento X largura x espessura)............. 210 mm x 65 mm x 14 mm
210 mm x 50 mm x 14 mm
= BIECEE S P aEE DD s s aos s e s AT s oA A A e T S A1
— Argamassa de preenchimento de juntas entre ladrilhos, com as seguintes caracteristicas:
= PROACarle. s ...Primefix - Colas e Argamassas Técnicas, Lda.
— Morada do fabricante............... Zona Industnal Almas das Domingas — 37820-244 ANADIA
— COMPOSICAD .....cooveirciiviniiinnns argamassa seca pré-doseada de ligantes mistos composta por
cimento, cargas siliciosas e aditivos especificos
= O e e S S R s CANDIWALL JUNTAS
I v e B R A A B R o S R SR G A R S i S R S S branco
— Massa volimica aparente do po (valor NOmiNal).......ccumeimmmimemsimmr s 1450 I{ga’m3
— Massa volimica aparente da argamassa fresca (valor nominal) ......cccoovveienenin 1 960 kg/m*
o PAEIIIED GBI - oo S A A G R A A 1,60 kg/dm®
— Consume médio
o “CANDIWALL SYSTEM", referéncia CLASSIC 65..........covevvvvnniinnnsnennne. 2,05 kgldm®
o “CANDIWALL SYSTEM”, referéncia CLASSIC 50........ccoiviiiiiiiinniininesinnnin 1,95 kga*dm3

3 — BOLETINS E RESULTADOS DE ENSAIOS DE APOIO A CLASSIFICAGAO

3.1 — Boletins de Ensaio

Nome 2
Niimero do

Boletim de Ensaio

Nome

do Laboratério
do requerente

de Ensaios

Norma de Ensaio

= 122{2012-LNEC/LERF
CANDIGRES - Ceramica de

EN ISO 11925-2:2010
+ AC:2011

LNEC/LERF

Grés da Candieira, Lda. 123/2012-LNEC/LERF

EN 13823:2010

128/2012-LNEC/LERF

EN 13823:2010
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3.2 — Resultados de ensaios

Jorge M. Grandéo Lopes

Diretor do DED
Resultados para classificagdo
Norma(s) Par@metros Ntmero Parametro Parametro
de Ensaio cde provetes continuo de
(valor médio) conformidade
FIGRA{)IQMJ (WfS) 3,2 [ aee SIM
FIGRAgams (WIs) (3.2)/(--) (SIM)
? LFS < Bordo do provete SIM / SIM SIM
E?eligfézé} ; THRess (M) 3" 4 1@ 0,6 10,5 SIM
SMOGRA (m?%s?) - SIM
TSPeaos (M%) 15112 SIM
FDP NAO / NAO SIM
EN ISO 11925-2: SIM
12010 + AC:2011 ha Saee (Fs < 150 mm)
i Queda de gotas
pmc'pfr:f:ior gl = particulas inflamadas | 3+3 NAO siv
pela chama . . L
duracaio da exposigio ; (mflamaga.o do papel de (NAQO) (SIM)
30s filtro)
EN ISO 11925-2: sim
2010 + AC:2011 s e (Fs <150 mm)
ataque do bordo
inferior lateral pela Queda de gotas
chama (ponto 7.3.3.2.3 | ou de particulas inflamadas 3™ NAO SIM
da norma
EN ISO 11925-2 (inflamagéo do papel de (NAO) (SIm)
duragéo da exposigéo : filtro)
30s

' _ Ensaios efetuados sobre provetes do sistema “CANDIWALL SYSTEM”, referéncia CLASSIC 65

? _ Ensaios efetuados sobre provete do sistema “CANDIWALL SYSTEM”, referéncia CLASSIC 50

4 — CLASSIFICAGAO E CAMPO DE APLICAGAO

4 1 — Referéncia da classificagéo

A classificagdo foi

EN 13501-1+A1:2009, de setembro de 2009,

efetuada de acordo

com a

clausula 11 da

norma europeia
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Jorge M, Granddo Lopes

4.2 — Classificacao Diretor do DED

O sistema composito de isolamento térmico pelo exterior (ETICS) “CANDIWALL SYSTEM”,
referéncias CLASSIC 65 e CLASSIC 50, descrito na secgéo 2.2 do presente Relatdrio de Classificagao,
com placas de poliestireno expandido extrudido (XPS), com 120 mm de espessura nominal maxima, e
com camada de acabamento com elementos (ladrilhos) de grés ceramico (210 mm X
x 65 mm x 14 mm e 210 mm x 50 mm x 14 mm), relativamente ao seu desempenho de reagéo ao fogo, €

classificado do seguinte modo:

A classificagéo adicional relativamente a producéo de fumo € a seguinte:

s1

A classificagdo adicional relativamente a queda de gotas ou particulas inflamadas & a seguinte:

do

O formato da classificagio de reagéo ao fogo, excluindo o uso como reveslimento de piso, é:

Desempenho ao fogo Produgao de fumo Queda de gotas
B - S 3 y d 0
ie., B-s1, d0

Classificagéo da reagéo ao fogo: B-s1, d0
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4.3 — Campo de aplicacao Jorge M. Grandao Lopes
Diretor do DED

A classificagdo atribuida na secgéo 4.2 ao sistema compésito de isolamento térmica pelo exlerior
(ETICS) “CANDIWALL SYSTEM”, referéncias CLASSIC 65 e CLASSIC 50, com revestimento de
ladrilhos de grés ceramico (esp. = 14 mm) sobre placas de poliestireno expandido extrudido (XP$), com
120 mm de espessura nominal, descrito na secgdo 2.2 do presente Relatdrio de Classificagao é valida
nas seguintes condictes:

aplicagdo do sistema “CANDIWALL SYSTEM", referéncias CLASSIC 65 e CLASSIC 50, sobre
suportes de madeira, ou de derivados de madeira, (sem espago de ar no tardoz), com

espessura igual ou superior a 1242 mm, massa volimica aparente =510 kg/m® e classificagéo
de reagdo ao fogo D-s2, d0 (ou melhor);

— ou aplicagdo do sistema “CANDIWALL SYSTEM", referéncias CLASSIC 65 e CLASSIC 50,
sobre um suporte com classificagéo europeia de reagéo ao fogo A1 ou A2-s1, dO,

— utilizagédo de todos os elementos constituintes com as caracteristicas indicadas na seccao 2.2;

— utilizagdo de placas de poliestireno extrudido expandido (XPS), com espessura nominal maxima
de 120 mm, classe europeia E de reagao ao fogo e massa vollimica igual ou inferior a 33 kg/m®;

— camadas de base e de preenchimento das juntas realizadas com a argamassa com as
caracleristicas indicadas na secgdo 2.2 ou com outra solugdo que apresente um poder
calorifico superior (PCS) igual ou inferior.

5 —- OBSERVAGOES

A classificagéo constante deste Relatdrio de Classificagdo ndo constitui uma aprovagéo de tipo nem
uma certificagéo do produto.

A classificagdo constante deste Relatério de Classificagdo ndo dispensa o cumprimento de
disposigées construtivas adicionais constantes de documentos de apreciagao técnica relevantes
(Apreciagdes Técnicas Europeias, Documentos de Homologagao ou de Aplicagao).

A classificagdo constante desle Relatério de Classificagdo ndo isenta do cumprimento das
disposigdes regulamentares constantes de legislagéo vigente relevante.

e r—

LISBOA, 12 de dezembro de 2012

O Chefe do Laboratério de Ensaios

o SV \rr-vt'\
C. A. Pina Santos
Investigador Principal



